


Årsagen til opsætning af 
kulfilteranlæg på Aarø



Der er kun et vandreservoir på Aarø

Overfladevandet tager ca. 16 år om at nå ned

Vi har to boringer h.h.v. 25 m og 28 m dybde

Nyeste boring er fra 2009 i skoven

Analyser viser at der ikke er risiko for saltvand

Vandreservoiret er midt på øen ind under byen

Ledning til fastland undersøgt i 2007

Droppet fordi det blev for dyrt

Omfattende renovering 2015 -16 (kr. 800.000)

Godt tilfreds med vandet (se bilag)











2015 finder man Chloridazon flere steder!

Sprøjtemidlet var indtil 1956 godkendt til 
behandling af roer og kartofler

Juni 2017 sættes stoffet på listen til screening hos 
alle vandværker!

Hos os: Desphenyl-chloridazon 0,31 mikrogram

Politisk er grænsen sat til 0,10 mikrogram

To andre vandværker i området havde problemet

EU´s grænseværdi er sat til 0,7 mikrogram



Sammen med Haderslev Kommune arbejder vi 
på at finde en løsning

Vi kan ikke lave ny dybere boring!

Den 1. dec. 2017 får vi så en dispensation frem til 
1. juni 2018 til at bruge vandet

Vandværket i Årøsund havde indledt forsøg med 
kulfiltre sammen med Kemic Vandrens A/S

Vi indledte et samarbejde med Kemic og fik 
løbende forlænget fristen

Vi håbede på at indholdet af giftresterne ville 
falde, men kom ikke under 0,24







Underskrev tilbud fra Kemic den 14.05.19

Samlet pris inkl. UV anlæg kr. 401.600

Inkl. EL-installation blev det kr. 420.000

Vi skulle opsætte 2 kulfilteranlæg!

Godkendelse den 1. juli 2019 fra Styrelsen for 
Patientsikkerhed gældende frem til 01.07.29

Anlægget blev klar til brug sidst i august 2019

Skærpede regler vedr. analyser og indberetning

Bruger i år ca. kr. 20.000 alene til analyser

MEN vandet er nu helt rent!!!!

Vores anlæg kan sikkert også klare kommende!



Tak for 
opmærksomheden

Spørgsmål?  


